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便携式沼气分析仪 
Biogas 

 
 
 

 

作为英国 Geotech 授权中国服务中心，深圳昂为公司推出的气体分析仪 Biogas 是非常受欢迎的 GA94 的后续一款经济型产品，它是

在对清洁能源监测未来发展方向进行广泛深刻工业咨询和研究基础上开发出来的高科技的新型产品。Biogas 的设计满足清洁能源机制

（CDM）要求，符合欧盟标准，它将尖端复杂的技术和简易方便的操作融为一体。使用者可以简单操作即可得到需要的数据。 
 
 
应用领域 
 
垃圾填埋场气体、生物质气体、煤层气气体、污水处理厂、环保以及实验室等 

 

本质安全认证 
 
防爆 Ex 认证和 UL 认证，可应用在有爆炸危险的环境中工作； 

对于有气体爆炸危险可能中工作的人员来说是必不可少的保护条件。 

Ex 防爆气体认证: Ex ibd IIA T1 

 
可分析气体 
 
采用红外线原理分析甲烷（CH4）和二氧化碳（CO2） 

采用内置电化学传感器分析氧气（O2） 

可选配外置组件测量 H2S,HCN,SO2,H2,CO 等 

 

仪器特点 
 

 纪录(CH4)峰值, 甲烷的峰值和稳定值读数自动显示 

 易于读数的显示 

特大型的液晶同时显示屏显示五种气体，甲烷峰值，大气和气体压力/真空，身份代码 

 记录现场状况, 气象数据和使用者编辑的评论可以方便的进行存储 

 快速, 大的引导响应键可以帮助用户快速进行各种选择 

 现场快速校准功能 

 快速充电  

 自动净化 

 内置气泵 

 可储存测量数据  

可储存 100 组读数，同时标有时间标签 

 可测定多种气体 

 气体温度、流量测定（选配） 
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技术说明 
 

基本测量参数  可选测量 

CH4 0-100%Vol 和 0-100%LEL  H2S 0-20,200,1000,5000ppm 

CO2   0-100%Vol  HCN 0-100ppm 

O2  0-25%Vol  SO2 0-20ppm,100ppm 

静压 ±500mbar  H2 0-1000ppm 

分压 ±125mbar  CO 0-500,1000ppm 

 

精度 CH4 CO2 O2 

0-5% ±0.5% ±0.5% ±1.0% 

5-15% ±1.0% ±1.0% ±1.0% 

15%-满量程 ±3.0% ±3.0% ±1.0% 

 

工作参数 
工作湿度:  95%, 非冷凝 

压力范围:  700-1200mbar 

操作时间:  10 小时（泵除外） 

充电时间:  2 小时 

重    量:  约 2Kg 

尺    寸:  63mm×190mm×252mm 

 
其他选配件 
 
风速计 温度探头 过滤组件 
（用于测量高速气体流量 0-40m/s） 

 
 
 
 
 
 
 
 
过滤芯 校准工具包  

 


